
Os módulos de baterias Ragtech possuem alta qualidade, com baterias de primeira linha. São produzidos em três tipos:
Baterias seladas:  Conhecidas como reguladas por válvula (VRLA - valve regulated lead acid) não necessitam de adição de água 
nem de verificação periódica. Operam em qualquer posição e têm baixa autodescarga, grande durabilidade e baixa manutenção.

Automotivas de baixa manutenção: São baterias de baixo custo e grande capacidade, possuem longos tempos de autonomia. 
Não necessitam de adição de água nem de verificação periódica. Requerem cuidados especiais, pois não podem ser transportadas 
ou instaladas em qualquer posição.

Estacionárias de baixa manutenção: São baterias com ótima relação custo-benefício, possuem longos tempos de autonomia. 
Não necessitam de adição de água nem de verificação periódica. Requerem cuidados especiais, pois não podem ser transportadas 
ou instaladas em qualquer posição.       
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Easy JET 1400, 1600 e 2000
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Modulo Único especial para Senium 3200,
com duas saídas independentes de 24V 

Senium WIDE 3200
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Fig.2Módulo 24V
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Os mini-módulos 
podem ser fixados ao 
nobreak compondo um 

Mini-Módulo

Sa
íd

a 
in

te
lig

en
te

Pr
ot

eç
ão

 te
le

fô
ni

ca
Li

nh
a

Fo
ne

SAÍDAS

IMPORTANTE! 
Leia manual 
de instruções

RGT Eletrônica Ltda
Indústria Brasileira

Fusível Entrada AC

R
ed

e
M

ic
roPr

ot
eç

ão
  L

A
N

Módulo
Bateria Externa 
24V - máx.80Ah

CNPJ
05.943.957/0001-95 

Módulo 
12V ou 24V

corpo único.

Fig.4Módulo linha WIDE

A linha Senium WIDE permite a 
conexão de até 3 módulos, 
formando um conjunto com 
design agradável.
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A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio.central de atendimento
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