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nobre

Seénoil

Direcionado para uso corporativo, onde ha necessidade
de uma forma de onda senoidal pura, como estacdes graficas

CAD/CAM, automacao ou aplicagdes desktop de alto

desempenho. Oferece mais opgdes de poténcia e de e tecnologia
autonomia. Destaque para seu exclusivo display de cristal senoidal
liquido que sinaliza todas as ocorréncias e falhas, além de um

teclado que permite navegar por suas fungdes. Construcao

robusta com alta confiabilidade, integrando o nobreak e

baterias em um s6 conjunto, permitindo ser expandido com (1WA tecnologia
madulos adicionais. Inclui ainda um microprocessador QY true rms
de alta performance, sensoreamento térmico e

software de gerenciamento. Possui tecnologia true RMS

e modelos com sistema de selecdo automatica da rede elétrica.

destaques

Saida Senoidal Pura (true sinewave)

NobreakeEstabilizadoreFiltro de linha

Solucdo Integrada Incorpora as baterias no mesmo gabinete

‘.k. Trivolt automatico [115V 127V 220V] com selecdo automatica [modelo Trivolt]

recursos
Microprocessado Conector de bateria externa
@ Alta performance digital no Engate rapido, facilita a instalacdo
controle inteligente da energia de médulos adicionais de bateria

[ver modelo]

1 0 Tomadas de saida
todas protegidas na falta de energia Porta RS-232C

Comunicacéo Inteligente

Protecdo eficiente [ver modelo]

Contra subtensdo e sobretensao,
sobrecarga e curto-circuito

_—_ Protetor LAN Ethernet

Protetor telefénico B Protege sua ﬁ)laca de rede
Para fax/modem ou [modelo VIO

=

internet rapida

Compativel com Compatibilidade, flexibilidade
impressora laser e praticidade na comunicacdo
(modelo SW 2400 e SW 3200) [ver modelo]

ﬁ Laser Sense [exclusivo] Porta USB




nobreak senoidal microprocessado

rede elétrica perfeita com baixa distor¢ao, em equipamentos de informatica. Tem seu uso indicado para
missoes criticas, servidores, estacdes em rede, hubs, switches, equipamentos sensiveis e pequenos motores.
Associado a um microprocessador CISC/FLASH, realiza o gerenciamento em tempo real de todos os
mddulos internos. Oferece um étimo condicionamento de energia com alta preciséo devido a leitura true
RMS de todos os seus pardmetros. Através de seu estabilizador com regulacao ON-LINE, garante ampla
faixa de tensdo de rede. Com estes recursos temos as seguintes vantagens:

Maior permanéncia no modo rede elétrica, preservando mais as baterias

Compatibilidade com os grupos geradores

Atende redes elétricas distorcidas ou sobrecarregadas

Permite o gerenciamento de cargas complexas [tecnologia laser sense]

e Nobreak interativo [conforme NBR 15014] possui forma de onda senoidal [true sinewave], reproduz uma

display de cristal liquido

Exibe as condices de operacao do nobreak, mostrando varios pardmetros, eventos e falhas. Com amplo visor
permite facil leitura & distancia. As informacdes exibidas sao:

Poténcia de saida [%] Temperatura interna [°C] Falha de temperatura Rede baixa
Tensao de entrada [V] Tensao de bateria [V] Falha de corrente Sem rede
Tensao de saida [V] Falha de poténcia Fim de bateria Bateria baixa
Capacidade de bateria [%] Falha de bateria Falha de inversor Rede anormal
Frequéncia de saida [Hz] Falha de saida Rede alta Sincronismo

Corrente de saida [A]

Chave touch no painel frontal, permite inibir a sinalizacao sonora [MUTE], ‘/_ Indicacdes sonoras em
navegacdo e travamento de informagdes no display.

~ todos os eventos e falhas.
tomadas de saida

Unico da sua categoria que possui todas as tomadas protegidas contra falta de energia e embutidas no
gabinete, sem a necessidade de adaptadores ou extensores. Além das 8 [oito] tomadas convencionais
possuem 2 [duas] tomadas para correntes de até 20A (ndo simultaneamente), o que

facilita a conexdo a um sistema externo de distribuicdo elétrica.

protetor LAN Ethernet

.  Protege a sua placa de rede e outros equipamentos LAN de interferéncias elétricas, descargas
! . atmosféricas e eletrostaticas, em conformidade com o padréo Ethernet 802.3, 802.12 e padrao Token
=== Ring 802.5 [ver modelo].

protetor telefdnico

atmosféricas [chuvas e raios] e distlrbios elétricos. Garante maior confiabilidade na sua conexao,

@ Indicado para protecao de placas de fax/modem ou intenet rapida, sujeitas a danos por descargas
permitindo uma navegacéo mais tranquila.

software Supervise Personal*

Disponivel para download na internet:
o Supervise Personal 6.3 para sistemas Windows 32 e 64 Bits: Windows XP, 2003 Server, Vista,
&——>= T, Server 2008, Server 2008 R2, 8, 8.1 e Server 2012.

Supervise Personal 5.0 para sistemas GNU/Linux 32 Bits"

(disponivel apenas para os nobreaks Senium e Infinium Digital).

Versdes para ambiente de rede opcional. Monitora e registra as ocorréncias geradas pela rede elétrica

e pelo nobreak. Suas principais caracteristicas séo:
Gréficos gerenciais e arquivos log
Medidas de parametro elétricos em tempo real
Mensagens personalizadas
fechamento de arquivos
Envio de e-mail em caso de shutdown
Agendamento de liga/desliga [wake-up e night-off]

* Necessita de cabo RS-232C “tipo extensor de mouse”, ou cabo USB, ndo incluso.

[exclusivo] trivolt automatico

@  Seleciona automaticamente a entrada de rede elétrica antes de ligar seu equipamento, operando nas mais
."" diversas tensoes 115V 127V 220V [modelo Ti].

porta USB

Padrao de alta velocidade em comunicacdo USB. Oferece simplicidade de instalacao, flexibilidade em
expansao e compatibilidade com diversos sistemas operacionais. O software Supervise Personal é compativel
com esta saida [ver na tabela de recursos qual o modelo incorpora esta portal.

laser sense

consomem elevada poténcia em curtos intervalos ex: impressoras laser, fotocopiadoras e monitores de video.
Através de um avancado algoritmo de reconhecimento, analisa o perfil da carga e configura continuamente
0 comportamento do nobreak, aumentando a vida (til dos equipamentos alimentados por ele.

ﬁ Exclusivo sistema de gerenciamento das cargas conectadas ao nobreak. Ideal para equipamentos que




Dois conectores de engate rapido que permitem ligar até trés modulos externos de bateria, aumentando o tempo de
autonomia do seu nobreak. Verifique a sua necessidade na tabela "configuracées de bateria”. O uso de baterias

externas aumenta proporcionalmente o tempo de recarga das baterias.

i 0 . tipo de . capacidade Dimensoes peso
::‘onglgiur_agoes coédigo bp . quantidade P | Mm (AxLxP aprox.
e bateria ateria tota m (AXLXP) | modulos

BS4' Selada 4 28Ah 485x195x490 _

bateria BS8 Selada 8 56Ah 485%x195x490 o

interna BS12 Selada 12 84Ah 485x195x490 _

BAI' Automotiva 2 80Ah 485x195x490 _

MW4 A40/24" |  Automotiva 4 160Ah 485x195x490 54Kg

médulo ext. MW4 E40/24° | Estaciondria 4 160Ah 485x195x490 55Kg

de baterias MW4540/24°|  Selada 4 160Ah 485x195x490 57Kg

MW24S7/24°|  Selada 24 168Ah 485x195x490 65Kg

"No modelo SW 3200 néo é possivel esta configuragao

2No modelo SW3200 atencao ao(s) modulo(s) externo(s) sao de 48v.

madulo externo de bateria
tabela de tempo de modelos ba?es;‘ias baEcSe?ias bgtse1ri2as ba?:rlias mals baterlas internas
autonomia [aplicacdes tipicas] recomendados | eladas | seladas | seladas | autom.
: E P internas | internas internas internas Mw24 57 MW4 A40 | 2X MW4 A40
+BS12 +BS12 +BS12
+ + + g SW2400 34min | 1h 25min 2h 1h50min | 5h30min | 5h 20 min 9h
(=) (=) =)
S5x Eﬂﬂﬂﬂ + g owaa00 | temin | 38min | Semin h 3h 20 min 3 5h
7777
1 2 x EEEEEEEEEEE[:] =+ g SW3200' — 16 min 25 min — 1h 40 min 1h 30 min 2h 30 min
LTI NO

Obs: Verifique a poténcia maxima permitida [FP=0,7]. O tempo de autonomia poderd variar em funcéo do envelhecimento das baterias, temperatura de operacdo, bem como
das caracteristicas dos micros conectados. Recomenda-se ao usuario fazer um teste de autonomia com os equipamentos conectados em operacdo normal.’ O modelo

SW3200 ndo permite bateria automotiva interna.

cara cteristicas linha senium wide

modelos SW 2400 SW 3200
poténcia nominal [VA]' 2400 3200
fator de poténcia 0,7

faixa de operacao de entrada 75V até 145V (175V até 255V)2 [modelo Ti]

tecnologia interativo convencional atende a norma NBR 15014

rendimento tipico >95% em modo rede  >87% em modo inversor

nimero de tap's 8

distor¢ao harménica < 1% com carga linear

tempo de acionamento do inversor 0,7 ms

tempo de carga da bateria interna [até 80%]? 16 horas

forma de onda do inversor senoidal pura

frequéncia de saida do inversor [+1%)] 60Hz

regulacdo on-line em modo rede com carga linear [modo bateria] -6% [+2%]

protecdo elétronica contra sobrecarga sim

protecdo contra surtos de tensdo varistor 65)

sensor de temperatura sim

tensao de bateria 24VDC 48VDC
conector de engate rapido para extensao de bateria sim [dois]

software de gerenciamento sim

nimero de tomadas (Padrao NBR 14136) 8 tomadas 10A + 2 tomadas de 20A

peso liquido {sem as baterias] [kg] 20,0Kg 24,0Kg
peso de cada bateria 2,2Kg [1 x bateria selada] / 12,0 Kg [1 x bateria automotiva]

dimens&o do equipamento A x L x P [mm] 485 x 195 x 500

dimensdes da embalagem A x L x P [mm] 500 x 210 x 580

'Aplicacdo em equipamento de informatica ?Valores para tensdo de entrada 220V

3Configuracdo minima de baterias

40s modelos 1000, 1400 e 1600VA, somente sob consulta




painel traseiro para r;o\dellos SW 2400 e SW 3200

recursos dos modelos

ey

1 Porta de Comunicagdo RS232

2 Protetor telefonico ¢/ dois plugs RJ-11
3 Protetor Ethernet ¢/ dois plugs RJ-45
4 Cabo de alimentacdo

5 Etiqueta de identificacdo do produto

6 Chave seletora de tensdo de saida
(somente modelo com selecdo de tensdo de saida)

7 Disjuntor da rede de entrada

8 Disjuntor das baterias internas

9 Conector para bateria externa

10 Tomada de saida NBR 14136 20A
11 Tomadas de saida NBR 14136 10A
12 Display de cristal liquido

13 Tecla on-off

14 Tecla menu-mute

15 Ventilador

16 Porta USB

caracteristica modelo SWi modelo SWu modelo VIO*
protetor telefonico para fax/modem ou internet rapida sim sim sim
protetor LAN Ethernet: protege sua placa de rede nao ndo sim
porta RS-232C comunicagdo inteligente sim nao sim

software de gerenciamento Supervise Personal

Download Gratuito

Download Gratuito

Download Gratuito

porta USB comunicagdo rapida nao sim sim
expansdo de bateria com dois conectores de engate rapido sim sim sim
controle remoto wireless opcional opcional opcional
visor cristal liquido cristal liquido cristal liquido
* No modelo Vio a saida RS-232C e USB ndo podem ser utilizadas simultaneamente
. ~ %
configuracoes
monovolt 115V [M1] | monovolt 220V [M2] trivolt [Ti] trivolt [Tii]
automatico isolado
tensdo de entrada 115V - 127V 220V 115V - 127V - 220V 115V - 127V - 220V
tenséo de saida 115V 220V 115V 115V - 127V / 220V

* Versdes M1i, M2i, Tii e BBi possuem modulo isolador (a tenséo de saida podera ser 115V/ 220V selecao manual ou fixa conforme solicitagao do cliente)

caracteristicas gerais

recursos

protecées

recursos avangados

tecnologia senoidal line interactive

filtro de linha contra disturbios na rede elétrica

laser sense

display cristal liquido [ver modelo]

estabilizador com 4 ou 8 estagios de regulacdo on-line

sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo

microprocessador CISC/FLASH

trivolt automatico 115V, 127V e 220V [modelo Ti]

protecdo contra sub e sobretensao, assegurando os limites de
tensdo na saida

software de comunicacdo inteligente

wake-up e night-off j& incorporados no software

porta USB [ver modelo]

protecéo contra sobrecarga e curto-circuito

controle remoto wireless desliga seu micro a distancia

portas RS-232C [ver modelo]

protegdo contra descarga total das baterias

[opcional]

tecnologia true RMS

ampla faixa de entrada
[75V - 145V] / [175V - 255V] - modelo Ti

protetor LAN Ethernet [Local Area Network] para redes
10/100 base T [modelo Vio]

funcdo MUTE, inibe o alarme sonoro

teclado Touch, para navegagéo nos menus

fusiveis e varistores de acdo rapida

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificagdes

baixa distorcdo de saida
[<0,5% ou <1% com carga resistiva]

protetor telefdnico para placa fax/modem ou internet rapida

acima sem aviso prévio.

disjuntor de protecdo para as baterias

carrega as baterias mesmo com o nobreak desligado

8 tomadas 10A + 2 tomadas de 20A

check de partida: autodiagndstico de todas as fungdes do

nobreak

selecdo de corrente de carga das baterias
[1A ou 3A] [somente via software]

conector tipj) engate rapido para expansao de baterias

[ver modelo

dc-start: partida mesmo sem rede elétrica

@

central de atendimento A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificacdes acima sem aviso prévio. Rev. Mai/17
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