
Autonomia extra longa   até 7 horas de autonomia com DVR ou computador de 54W

Tecnologia "Line Interactive" com regulação on-line

Expansão de Autonomia permite o acréscimo de módulo de bateria externo

Battery Save evita a descarga desnecessária de bateria
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CONEXÃO 
ETHERNET RJ45

Interface SNMP protocolo que gerencia remotamente as condições do nobreak 

long time
autonomy

Equipamento compacto, especialmente desenvolvido para 
fornecer longa autonomia e gerenciamento com 
potências adequadas aos sistemas de segurança, 
computadores,  sistemas de automação e equipamentos 
eletrônicos em geral. Único em sua categoria a incorporar 
comunicação via rede LAN 10/100Mbps (RJ45) protocolo  
SNMP.

[exceto modelo STD e CBi]

[exceto modelo STD e USB]

monitora as condições de operação do 
nobreak e da rede elétrica, via SUPERVISE



12V - máx 80Ah

Retire a tampa para conectar
o módulo de baterias.

IMPORTANTE

Ethernet

8 tomadas de saída protegidas contra falta de energia

possui circuito desmagnetizador

Rev E. Jul/23

Potência Nominal (VA)*

Fator de potência 

Faixa de operação em modo rede

Rendimento

Regulação de saída do inversor

Tempo de acionamento do inversor

Forma de onda do inversor

Frequência de saída do inversor (+/- 1%)

Tempo de carga da bateria interna (até 80%)

Battery Save (auto-desligamento)

Proteção eletrônica contra sobrecarga

Tempo de resposta do estabilizador

Regulação em modo rede

Proteção contra surtos de tensão
varistor 65J (8x20us)

Número de tomadas

Porta Ethernet (RJ45) LAN 10/100Mbps / Software NetAgent

Número de baterias

Peso líquido (Kg)

Características Técnicas 

0,7 ms

até 30 horas

Senoidal Modicada

60 Hz

-10%  /  +6%

< +/- 2% com carga linear

1 ciclo de rede

Sim

Sim

Sim
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Veja tabela ao lado

>95% com rede e >85% com inversor

* Aplicação em equipamentos de informática/segurança

Peso bruto (Kg)

Dimensões do equipamento A x L x P (mm)

Dimensões da embalagem A x L x P (mm)

1200900

84V até 142V (modelos M1 e Ti em rede 115-127V)
175V até 252V (modelo M2 em rede 220V)
175V até 284V (modelo Ti em rede 220V)

Modelos STD, USB, CBU e CBi

1500

Ruído audível máximo a um metro da unidade 56 dB

N O B R E A K          T A N K         W A Y

[exceto modelo STD]

[exceto modelo STD]

[exceto modelo STD e CBi]

[apenas modelo CBi]

[somente modelos CBU e CBi]

Saída Ethernet (RJ45)

[exceto 
modelo 
STD][modelos CBi]

[modelos STD e USB somente sob encomenda]

*modelos com 2000VA somente com 4 baterias

Não Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

conector de bateria externa para aumento de autonomia

saída USB inteligente [software Supervise gratuito]

conexão ethernet RJ45 para gerenciamento SNMP

Tecla de Função 
Mute e desabilita 
battery Save

Leds indicadores 
de estado de 
operação do 
nobreak

painel Tank Way

recursos comparativos de modelos

placa SNMP (Ehernet - RJ45) software de gerenciamento

Traseira do modelo Tank Way

Sinalização 
sonora em todos 
os eventos e 
falhas, com tecla 
de silenciamento 
(mute)

0,5
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Placa SNMP para 
gereciamento remoto, 
conexão através da porta 
LAN 10/100Mbps ( RJ45 )
Gerenciamento através de 
uma página web, 
compatilidade com 
diversos aplicativos

STD USB CBiCBU

12V - máx 80Ah

Retire a tampa para conectar
o módulo de baterias.

IMPORTANTE

Ethernet

modelo 6BS ou 6XT modelo 2BS

TANK WAY

SUPERVISE

54 W

140 W

62 W

78 W

110 W

110 W

250 W

490 W

174 W

65 W

68 W

92 W

202 W

2 baterias seladas internas 7 Ah/12 V (total 14 Ah)

6 seis baterias seladas internas 7 Ah/12 V (total 42 Ah)

6 seis baterias seladas internas 9 Ah/12 V (total 54 Ah)

Autonomia e configuração de bateria

Configuração das baterias internas

2BS

2BS

6BS*

6BS

6XT*

6XTpotência
total

modelo þ

DVR (com HD)  + 4 câmeras + monitor 20" 

NVR (com HD)  + 4 câmeras IP + monitor 20"  

DVR (com HD) + 8 câmeras + monitor 20"

NVR (com HD) + 8 câmeras IP + monitor 20"

DVR (com HD) + 16 câmeras + monitor 20"

DVR (com HD) + 16 câmeras + TV Smart 42"

NVR (com HD) + 16 câmeras IP + monitor 20"

DVR (com HD) + 32 câmeras +  monitor 20" 

DVR (com HD) + 32 câmeras +  TV Smart 55" 

NVR (com HD) + 32 câmeras IP +  monitor 20" 

NOTA: Consumos considerados: monitor 20" - 45 W / câmera com infra HDCV - 4 W / câmera IP com infra - 5 W / DVR  
com HD - 19 W / NVR com HD - 21 W / PIN PAD - 5 W

configuração de bateria

TV Smart 42”

Computador + monitor 20" + impressora jato de tinta

impressora  PDV + monitor c/ tela touch + leitor cód. 
de barras + PC  + PIN Pad/ PoS + gaveta de dinheiro + 
balança 250 W 13min

 1h44min

1h23min

1h03min

1h27min

20min

28min

6min

38min

1h30min

1h07min

52min

52min

32min

 5h37min

4h28min

3h20min

4h41min

1h01min

1h26min

26min

1h57min

4h52min

3h55min

2h46min

2h46min

1h40min

 7h04min

5h38min

4h14min

5h54min

1h31min

1h43min

40min

2h54min

6h08min

5h17min

3h30min

3h30min

2h15min

169,0 x 125,3 x 398,5 (2 bat.) / 307,5 x 125,3 x 398,5 (4 e 6 bat.)

11,1/20,9 12,2/22,3 20,5 (4 bat.)

11,5/21,5 12,7/22,9 21,0 (4 bat.)

12,5/23,1

12,9/23,7

245,0 x 189,2 x 465,0 (2 bat.) / 385,0 x 189,2 x 465,0 (4 e 6 bat.)

porta USB - monitora as condições  do nobreak e rede elétrica, através do PC [exceto mod. STD e CBi]

O painel traseiro poderá variar de 
acordo com o modelo


