
Destaques

Rodízios para fácil movimentação 

Guia de cabos  organiza os cabos conectados 

Expansão de autonomia até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Vio e CBu] 

Software de gerenciamento gratuito na internet  [somente modelos Vio, CBu e USB] 

Troca fácil de bateria

Exclusivo Nobreak Senoidal com características 

Por meio de um microprocessador de alta 
performance o Easy Pro realiza completo 

Recursos

Display digital informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]

NOBREAK

1400VA
1600VA 
2000VA 
3200VA 
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download gratuito

software

t e c n o l o g i a

senoidal

Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação 

Conector de bateria 
engate rápido, facilitando a instalação 
do módulo de bateria 
[somente modelos Vio e CBu]

True full range [trivolt] 
seleção automática da rede

Gerenciamento de bateria 
gerencia a vida útil e 
o estado da bateria

Porta USB 
compatibilidade, exibilidade e 
praticidade na comunicação 
[somente modelos Vio, CBu e USB]

Tomadas de saída
todas protegidas 
na falta de energia. 
Conforme NBR 14136

Filtro de linha
contra distúrbios
na rede elétrica

Microprocessado
precisão digital no 
controle da energia.

Proteção e ciente
contra subtensão, sobretensão, 
sobrecarga, curto-circuito 
e sobretemperatura Powerlook [battery save]

reduz consumo de energia de equipamentos 
em stand-by [somente modelos Vio, CBu e USB]

 



N O B R E A K  E A S Y  P R O

Painel Easy Pro

central de atendimento Rev. Nov./2020

Sinalização sonora em todos os eventos e 
falhas com tecla de silenciamento (mute).

Traseira do Modelo Easy Pro

Recursos gerais

Recursos Proteções

 

Troca fácil de bateria Software de gerenciamento
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Supervise 
Personal 
download 
ratuito

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo
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Características técnicas da linha Easy Pro

aplicações típicas modelos
recomendados

baterias
seladas
internas

mini-módulo
de bateria
MMB/24V

um módulo
automotivo
MBII/24V

dois módulos
automotivos
MBII/24V

los externos de baterias
+ baterias internas

EP 1400/EP 1600
EP 2000/EP3200
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Outras aplicações:

Recursos comparativos de modelos

Con rações trivolt [Ti] monovolt*
220V [M2]

estações
grá cas
HIGH-END

servidor
corporativo

central de
monitoramento

b veri o comp os de 
baterias tempo de aut v nv nto das 
baterias temperatura de oper o como das características do micro conectado
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