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O Due Pro é um nobreak senoidal online de dupla conversdo, especialmente
projetado para uso em ambientes corporativos, industriais e de telecomunicagdes. Seu circuito

@ragtech

eletrénico altamente eficiente garante um fator de poténcia unitario, com energia ininterrupta
de alta qualidade e livre dos disturbios da rede. Com design moderno e compacto os nobreaks
Due Pro possuem display de cristal liquido que possibilita um amplo monitoramento das suas
funcionalidades, médulo de gerenciamento via SNMP (opcional) e possibilidade de expansao
com o exclusivo banco de baterias externo, que atende as mais variadas necessidades de
aUtonomia. e

Além disso, os nobreaks Due Pro possuem PFC ativo na entrada, que garante baixa
distorcao harmdnica com excelente compatibilidade com grupos geradores, controle digital
com DSP (Digital Signal Processor) de ultima geragao e sistema Bypass automatico e manual
com a exclusiva chave de manutengao UPS-BYPASS.
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Tecnologia
y senoidal online
dupla conversao

Destaques

@ Conversao em alta frequéncia @ Bypass automatico e manual

Correcao de Fator ‘ P
@ de Poténcia (PFC1) ativo Controle digital com DSP
Recursos
Display digital inteligente @ Médulo de gerenciamento SNMP
Display LCD e teclado interativo Gerencia o hobreak através de uma rede
informam as mais variadas informacgdes Ethernet (opcional)

do nobreak, como tensao de entrada,
tensao de saida e poténcia

Partida a frio @ Bypass manual com chave de manutencio

Pode ser ligado mesmo quando a rede Chave de manutengao UPS - BYPASS para facilitar
elétrica ndo esta presente a manutenc¢ao sem desligar a carga

Controle digital com DSP @ Permite expansao de autonomia

Alto poder de processamento com Bornes robustos facilitam a instalacao da

controle rapido e eficiente, gerenciando expansao de autonomia de forma segura e

todas as fungdes do nobreak e confiavel

garantindo uma saida senoidal pura

Protecoes contra curto - circuito,
surtos de tensdo e sobretensoes

Conta com um conjunto de prote¢des que o
torna um nobreak extremamente robusto

Bornes para conexao de cabos
Bornes permitem a conexao de cabos
das redes de entrada e saida de forma
pratica e segura
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Display LCD

Painel traseiro

SNMP (opcional)
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EPO (Emergency Power Off)

Chave de Bypass manual

Ventilacao

Disjuntor de entrada

Bornes para conexao de entrada, saida
e banco externo de baterias

) @ @ Rodizio

Disjuntor das baterias internas
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Descrigao Due Pro 6 kVA Due Pro 10 kVA
Versao 220V (M2)
Poténcia nominal 6000 VA/6000 W | 10000 VA/10000 W
Tens3o nominal entrada 208/220/230/240 Vac
Variagao da tensao de entrada 176V - 276 V
g Variacao da frequéncia de entrada 54 Hz - 66 Hz
é Fator de poténcia de entrada 20,99
E Distor¢ao Harmonica na tensao de entrada <5%
w (THDv)
Configuracao de entrada Monofasico ou bifasico (FNT ou FFT)
Conexao de entrada Borneira
Filtro EMI/RFI Sim
Disjuntor termomagnético de protecao Curva "D’ -40 A | Curva “D” - 63 A
Tens3o nominal de saida 208/220/230/240 VAC
Variagao da tensao na saida +-1%
Variagao da frequéncia na saida +/-0,1% - 60 Hz
Fator de poténcia de saida 1
I(?rlztg\:();ao harmonica de tensao de saida <2% com carga linear/< 5% com carga nao-linear
Fator de crista 3:1
<« Configuracao de saida Monofasico ou bifasico (FNT ou FFT - de acordo com a entrada)
~Q Conexao de saida Borneira
.‘,t, Capacidade de carga Modo Rede: Modo Bateria:
30 min - 102% até 110% de carga 10min - 102% até 110% de carga
10 min - 110% até 130% de carga Tmin - 110% até 130% de carga
30s - 130% até 150% de carga 10s - 130% até 150% de carga
500ms - 150% de carga 500ms - 150% de carga
Tempo de transferéncia Oms
Rendimento Modo Rede 95,5 % - Modo Bateria 95,3 %
Corrente de carga 1 Aal12A - predefinido a 1 A em fabrica
5 Quantidade de baterias internas 16 unidades de 12V - 7 Ah - 192 VDC
E Carregador Modo Equalizagao e Flutuagcao automaticos
g Tempo de recarga 12 horas (banco interno com 16 baterias)
Banco de baterias externo 16 unidades 12V DC - 192 VDC (Max 240 Ah)
Ruido audivel <50 dB
Display LCD
Comunicacao USB, RS-232C, SNMP
a' Opcionais SNMP
ﬁ Grau de protecdo IP-20
QO | Temperatura de operagao 0 a 40°C
Umidade 20% a 95% da Umidade Relativa sem condensagao
Dimensoes da unidade PxLxA (em mm) 472 x191 x 612
Peso Liquido: 52,7 kg Bruto: 57,7 kg Liquido: 52,8 Kg Bruto: 57,8 kg
Cédigo do Poténcia Tensdo de Tensdo de Baterias
produto Modelo (VA/W) entrada (V) saida (V) internas
20DUT4523 | NOBREAK ONLINE DUE PRO TW 6 kVA 220 V/220 V 16 BAT 6000 220V 220V 16 unid/12 VDC - 7 Ah
20DUT4524 | NOBREAK ONLINE DUE PRO TW 10 kVA 220 V/220 V 16 BAT 10000 220V 220V 16 unid/12 VDC - 7 Ah

Obs: todos os modelos possuem slot para SNMP.

Cédigo Opcional

20CRE4302 |CARTAO DE REDE ETHERNET / RS-485 (SNMP)
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Tabela de autonomia

DUE PRO 6000 DUE PRO 10000
Modelo (16 baterias internas (16 baterias internas
12VDC - 7 Ah) 12 VvDC - 7 Ah)
25% da carga max. 42min 21min
50% da carga max.| 16min 5min
75% da carga max. 6min 3min

Obs.: o tempo de autonomia podera variar em fung¢ado do envelhecimento das baterias, da
temperatura de operacao e das caracteristicas das cargas conectadas. Recomenda-se ao usuario
fazer um teste de autonomia com os equipamentos conectados em operacao normal.

Caracteristicas técnicas Protecodes

Tecnologia online dupla conversdao conforme NBR 15014 Protegao contra subtensao, sobretensdo e surto de tensédo
Microprocessador DSP Protecao contra distorgdo harmonica da rede elétrica
Bypass manual e automatico Protegao contra descarga total de baterias

Corregdo de Fator de Poténcia (PFC) ativo Protecao contra sobretemperatura no inversor e retificador
Display digital LCD: exibe diversos parametros Protegao contra sobretemperatura interna do gabinete
Moddulo de gerenciamento SNMP (opcional) Protecao escalonada de sobrecarga

Partida a frio (DC Start). partida sem rede elétrica Protecao contra curto - circuito

Bornes para conexao: baterias, rede de entrada e rede de saida Protegao através de varistores e disjuntores de agdo rapida
Chave de Bypass manual - Manutencdo sem desligamento da carga Filtro de linha de entrada e saida

EPO- entrada para chave de emergéncia

Recarga inteligente das baterias

Compativel com geradores (True RMS)

Controle do ventilador em fungao da carga, rede e modo de operacédo

Certificacoes
Os equipamentos da Ragtech sao produzidos segundo os mais rigidos critérios de qualidade, oferecendo aos seus usuarios
desempenho e seguranca. Somos auditados pela TUV Rheinland, reconhecida internacionalmente, e acreditada pelo INMETRO.

—
E CERT;:l?:iGDLEg; SO V 1 gg?a r(?tel a
SISTEMA DE GESTAO 90 O-I ' total

DE QUALIDADE

Central de atendimento - Ragtech se reserva o direito de alterar as especificagdes técnicas deste catalogo sem aviso prévio. Rev. JUL 2024 t h
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